
 Erfahren Sie mehr. Besuchen hunterberegnung.de für weitere Informationen.

BEwäSSErung privatEr und gEwErBlichEr grünflächEn
Built on Innovation

01 Schnell: Sofortige abschaltung  
der Beregnung bei regen

02 intelligent: Spart wasser durch 
unterbindung der beregnung  
bei regen

03 Komfortabel: Kein manuelles 
abschaltender beregnung bei  
regen mehr nötig 

MINI-ClIk® Regen-SenSoR   

Die Einfachste Methode, Bewässerungssysteme Bei Regen  
Automatisch Abzuschalten

eine grünfläche bei Regen zu bewässern, führt nicht nur zu übermäßig wassergesättigten 
Pflanzen und Rasenflächen, es verschwendet auch Wasser. Hunters Mini-Clik Regensensor 
stellt die einfachste und effektivste Methode dar, Regner während oder nach  Regenfällen 
zu deaktivieren. er lässt sich einfach in alle automatischen Beregnungssysteme installieren. 
Der Mini-Clik hält Bewässerungsprogramme an, wenn er erkennt, dass eine zuvor 
festgelegte niederschlagsmenge gefallen ist. Durch diesen automatischen Vorgang wird 
sichergestellt, dass Rasenflächen während Regenzeiten nicht bewässert werden. Sobald 
sich der Regen verzogen hat, erlaubt Mini-Clik dem Steuergerät die Wiederaufnahme der 
normalen Bewässerung. Mini-Clik ist mit allen Hunter Steuergeräten kompatibel. Sobald 
es eingesteckt ist, stellt es sicher, dass die Bewässerungfunktion eines Systems während 
Regenzeiten deaktiviert ist.
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Unseren Kunden zum erfolg zu verhelfen, ist unser Ansporn. Unsere Leidenschaft für Innovation und entwicklung steckt in allem, 

was wir tun. Aber wir hoffen, dass unser engagement, außergewöhnlichen Support anzubieten, dazu führt, dass Sie über Jahre 

hinweg ein Mitglied der Kundenfamilie von Hunter bleiben werden.
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MINI-ClIk® FUnKTIonen UnD SPezIFIKATIonen

Modelle

MINI-ClIk
8 cm H x 15 cm L

  ausstattung

• einfache Installation in automatischen 
Beregnungssystemen

• Schmutztolerant für zuverlässigen Betrieb und keine 
unnötigen Abschaltungen

• Systemabschaltung bei Regenfällen von 3 bis 25 mm

• 7,6 m UL-zertifiziertes Kabel (0,5 mm2 (20 AWg), 
zweiadrig, ummantelt) im Lieferumfang enthalten

• optional: Montageadapter zur Dachrinnenbefestigung für 
Mini-Clik® (SgM bestellen)

• gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

  Spezifikationen

• Schalter-nennstrom: 24 VAC, 5 A

• Verkabelung: 0,5 mm2 (20 AWg), UL-zertifiziert, 
unterbricht normalerweise das gemeinsame 
erdungskabel zwischen Magnetventilen und Steuergerät

SGM

optionaler Montageadapter 
zur Befestigung an 
Dachrinnen

SG-MC

Sensorschutzgehäuse für 
Mini-Clik aus 
edelstahl

MINI-ClIk®

Modelle Beschreibung

Mini-cliK Regensensor

Mini-cliK-nO
Regensensor, Trockenkontaktschaltung 
“normal offen”

Mini-cliK-c 
Regensensor, ½” Ig zur Montage auf 
Kabelschutzrohr

Mini-cliK-hv
Hochspannungsmodell für 120/240 VAC 
Anwendungen

VOM ANWENDER INSTAllIERTE OPTION  
(Separat anzugeben)

Modelle Beschreibung

SgM
optionaler Montageadapter zur 
Befestigung an Dachrinnen

Sg-Mc
Sensorschutzgehäuse für Mini-Clik  
aus edelstahl


